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背景画像：Google Earth



話題提供の内容話題提供の内容

Morpho2DHを用いた土石流の数値シミュレーションの実演

データの入力（地盤高さ，背景）データの入力（地盤高さ，背景）

計算条件の設定
（斜面崩壊の場所と形状などの設定）

計算条件の設定
（斜面崩壊の場所と形状などの設定）

計算の実施計算の実施

計算結果の描画
（流動深さ，流速，地形変動量など）

計算結果の描画
（流動深さ，流速，地形変動量など）

2020年7月豪雨による土石流
の数値シミュレーション

2020年7月豪雨による土石流
の数値シミュレーション

＋ 2020年7月豪雨による土石流の数値シミュレーション結果の紹介



2020年7月豪雨による
土石流の数値シミュレーション



令和2年7月豪雨による土砂災害
（2020年9月30日時点，国土交通省）

令和2年7月豪雨による土砂災害
（2020年9月30日時点，国土交通省）

土砂災害発生件数：954件
（2019年の台風19号による土砂災害：952件）

土石流等：164件

地すべり：80件

がけ崩れ：710件

死者 ：17人

家屋破壊 ：31棟（全壊），16棟（半壊）



2020年7月豪雨による土砂災害の調査地点2020年7月豪雨による土砂災害の調査地点
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土砂災害危険度土砂災害危険度

背景画像：GSI



芦北町田川芦北町田川



芦北町田川（数値シミュレーション，流動深）芦北町田川（数値シミュレーション，流動深）

土石流の到達時間
：約15秒

斜面での土石流の平均速度
：約13m/s（時速46km）

背景画像：Google Earth



津奈木町福浜津奈木町福浜



津奈木町福浜（数値シミュレーション，流動深）津奈木町福浜（数値シミュレーション，流動深）

土石流の到達時間
：約35秒

斜面での土石流の平均速度
：約13.5m/s（時速48km）

背景画像：Google Earth



津奈木町福浜（数値シミュレーション，流動深）津奈木町福浜（数値シミュレーション，流動深）



ご清聴ありがとうございました．


